
Formbasierte Störstrukturenanalyse

Form 

abgrenzbar

Störstruktur

Punktförmig

nein

ja

Länglich

ja

nein

ja

Irregulär

nein

Position 

unverändert

Gesamter 

Bildbereich

• Partikel im 

Strahlengang,

z. B. Staub

• Kosmetik

• Defekte Detektor-

elemente

• Kalibrierung

• Abklingeffekte

• Bildverarbeitung

• Fremdkörper

• Hautfalte / andere 

Körperteile

• Kalibrierung

• Partikel im 

Strahlengang,

z. B. Staub

• Streustrahlen-

raster

• Abklingeffekte

• Ausleseeinheit

• Fremdkörper

• Kalibrierung

• Kollimator

• Kompressions-

einheit

• Abklingeffekte

• Bewegungs-

unschärfe

• Unterbelichtung

• Bildverarbeitung
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Fehlerquellen und Empfehlungen zum Handlungsbedarf

Fehlerquelle Unterkategorie / Beispiele
Einstelltechnik 

prüfen

Reinigung / 

Entfernung

Neue 

Kalibrierung

Prüfkörper-

aufnahme

Techniker-

einsatz

Person

Bewegungsunschärfe � � *

Intra- / extrakorporaler Fremdkörper � �

Hautfalte / andere Körperteile �

Einkalibriertes Objekt � � � � *

Röntgen-

bildempfänger

Abklingeffekt � � � *

Fehlfunktion der Ausleseeinheit � � � *

Defekte Detektorelemente � � � *

System-

komponenten

Abbildung des Kollimators �

Abbildung der Kompressionseinheit �

Abbildung des Streustrahlenrasters �

Unterbelichtung � � *

Bildverarbeitung Fehlerhafte Brustsegmentierung �

Sonstiges Partikel im Strahlengang, z. B. Staub �

* Technikereinsatz erforderlich, sofern tabellarisch vorangestellte Maßnahmen nicht zielführend sind. v 1.2 Dezember 2019

© Physikalisch-Technische Qualitätssicherung Referenzzentrum Süd West (https://referenzzentrum-suedwest.de/fachinformationen/physikalisch-technische-qualitaetssicherung)


